Allegato 3 
Specifiche minime per materiali e dimensioni delle recinzioni per il contenimento dei danni causati al patrimonio ovino della Regione Marche.

Con il presente documento la Regione Marche fornisce le seguenti specifiche tecniche per le recinzioni fisse   e mobili . Trattasi di specifiche tecniche che sono state sperimentate con successo dall’ASSAM nell’ambito  del progetto “Mitigazione del conflitto tra predatori e zootecnia per il contenimento dei danni causati al patrimonio ovino della regione Marche” finanziato con la L.R. 17/95 - DGR 434 del 4 aprile 2011 (http://www.assam.marche.it/progetti-conclusi/778-mitigazione-del-conflitto-tra-predatori-e-zootecnia-per-il-contenimento-dei-danni-causati-al-patrimonio-ovino-della-regione-marche ) .


Recinzione fissa con rete metallica e pali in legno, non elettrificata, alta circa 2 metri, per lo stazzo notturno. (Consigliata da Regione Marche)

ANALISI PREZZI
N.P. 01 - Recinzione in pali di castagno e rete a maglia. Recinzione in pali di castagno aventi diametro in testa di 12-14 cm., posti alla distanza di 2.00 m, con altezza minima fuori terra di 2.00 mt., portanti rete metallica sciolta romboidale di tipo paramassi dell'altezza complessiva di ml. 2.50 di cui interrata per mt. 0,60 (mt. 0,20 in verticale e mt. 0,40 in orizzontale) sovrastante n° 3 ordini di filo spinato su supporti in ferro a T ripiegati all'esterno, in opera, compresi accessi, passaggi e ogni altro onere, compreso spianamento del terreno, parziale interramento della rete e qualsiasi altro onere.
Prezzo di applicazione al ml. : € 50,00

*****************

Recinzione fissa con rete metallica e pali in ferro, non elettrificata, alta circa 2 metri, per lo stazzo notturno. (NON consigliata da Regione Marche perché richiede fondazione con cemento)

ANALISI PREZZI
N.P. 01 - Recinzione in pali di ferro tubolare zincati sezione quadra con rete a maglia. Recinzione in pali di ferro tubolari sezione quadra aventi dimensioni di cm. 6X6, spessore mm. 3, posti alla distanza di mt. 2.00 con altezza minima fuori terra di mt. 2,00, ancorati al terreno su buca eseguita con trivella del diametro cm. 30 intasata con misto cementato, portanti rete metallica sciolta romboidale di tipo paramassi dell'altezza complessiva di mt. 2.50 di cui interrata per mt. 0,60 (mt. 0,20 in verticale e mt. 0,40 in orizzontale), sovrastante n° 3 ordini di filo spinato su supporti in ferro a T ripiegati all'esterno, in opera, compresi accessi, passaggi, fili di ancoraggio ai pali, legature e ogni altro onere, compreso spianamento del terreno, parziale interramento della rete e qualsiasi altro onere.
Prezzo di applicazione al ml. : € 68,00

I disegni con i particola costruttivi  delle due recinzioni fisse sono scaricabili dal sito  http://www.assam.marche.it/progetti-conclusi/778-mitigazione-del-conflitto-tra-predatori-e-zootecnia-per-il-contenimento-dei-danni-causati-al-patrimonio-ovino-della-regione-marche  .



Recinzione mobile con pannelli metallici zincati a caldo modulari 
prima di procedere alla realizzazione dei pannelli è opportuno verificare le caratteristiche del terreno ed, eventualmente, apportare delle migliorie al tipo di recinzione sotto indicata . 

[bookmark: _GoBack]Particolari costruttivi minimi: pannelli in metallo di 3 m. di lunghezza e 2 m . di altezza, con telaio in tubolare di mm 30 x 30 x 2  ;  si precisa che nei pannelli la rete elettrosaldata (maglia 10 x 10 cm, filo 5 mm) può essere sostituita da rete zincata  a maglia sciolta tipo paramassi . Sopra al pannello vanno montate le offendicole  inclinate verso l’esterno;  debbono essere in rete elettrosaldata zincata (maglia 10 x 10 cm, filo 5 mm) montata su tubolari mm. 25 x 25 x 2 . 
I particolari costruttivi minimi riportati sul sito http://www.assam.marche.it/progetti-conclusi/778-mitigazione-del-conflitto-tra-predatori-e-zootecnia-per-il-contenimento-dei-danni-causati-al-patrimonio-ovino-della-regione-marche  .

Per le recinzioni mobili nella relazione tecnico economica occorre calcolare la lunghezza della recinzioni in metri lineari e si deve far riferimento ai seguenti massimali di spesa, di cui alla DGR 681/2019 :

	n. voce
	Tipologia di spesa
	Sottotipologia di spesa
	Importo massimo

	24
	pannelli in metallo per recinzioni mobili 
	pannello in metallo standard, modello  ASSAM, di 3x2 m compresi offendicola e picchetti
	€ 135,00 a pannello o € 45,00 ml   

	
	
	pannello in metallo  tipo standard, modello  ASSAM, modificato a due pannelli d 3x1 m sovrapposti, compresi offendicola e picchetti 
	 € 165,00 a pannello o € 55,00 ml



Non sono ammessi costi aggiuntivi per trasporti,  pannelli con porta pedonale, picchetti vari aggiuntivi o altre modifiche . Non sono ammesse elettrificazioni varie sulla recinzione mobile. L’allevatore potrà comunque realizzare dette modifiche ma a proprie spese . 

Ogni altra tipologia di recinzione con caratteristiche costruttive superiori a quella standard  deve essere ricondotta al massimale del pannello standard modificato pari ad  € 165,00 a pannello o € 55,00 ml .





