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9611

17.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA
NATURALISTICA

9612

17.01

Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture

9613

17.01.001*

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa
la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a
m?* 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

4,08

0,07

1,18

9614

17.01.002*

Scavo di shancamento in roccia calcarea con uso di martello demolitore. Scavo di
sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con I'uso del
martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice
similare. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

25,70

9615

17.01.003*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

9616

17.01.003*

001

Scavi fino alla profondita di m 1,50.

7,17

0,13

1,58

9617

17.01.003*

002

Scavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m. 3.00.

10,54

0,19

2,37

9618

17.01.003*

003

Scavi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.

21,08

0,38

4,74

9619

17.01.004*

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto
stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e
cespugli; I'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6,47

0,12

1,45

9620

17.01.005*

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito
completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi
tipo anche a cassa chiusa; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un battente
massimo di cm 20. Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di
m 2,00.

m3

198,15

3,53

156,64

9621

17.01.006*

Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza, eseguito con I'uso di
demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.
Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

9622

17.01.006*

001

Scavi fino alla profondita di m 2,00.

m3

70,05

1,25

17,12

9623

17.01.006*

002

Scavi dalla profondita di m 2,01 alla profondita di m 4,00.

m3

82,74

1,47

19,49
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9624

17.01.007

Espurgo di materiali eseguito a mano in canali scoperti. Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di
acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondita.
Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio del materiale
a uno o piu sbracci; il tiro in alto; la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' da
computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

106,81

1,52

9625

17.01.008

Espurgo di materiali in canali scoperti eseguito con mezzi meccanici. Espurgo di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per
qualunque profondita. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

6,60

0,09

9626

17.01.009

Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti. Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a
qualunque profondita, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in
presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla
distanza di m 30; il tiro in alto per I'estrazione dei materiali scavati; la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri; I'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per
lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

157,81

9627

17.01.010

Compenso agli espurghi. Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla
presenza di materie putride ovvero per trasporti in orizzontale in cunicolo a
distanze maggiori di m 30.

39,47

0,56

9628

17.01.011

Rinterri con uso mezzi meccanici. Soppresso (Vedi Capitolo 02)

9633

17.01.012

Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

9634

17.01.012

001

Con disco rotante.

1,00

0,01

9635

17.01.012

002

Con macchina a martello pneumatico.

1,94

0,02

9636

17.02

Opere di sistemazione, gabbionate

9637

17.02.001*

Scavo di shancamento entro e fuori I'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori
I'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per
sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono
compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto
idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la
ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondo le
disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del
materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: I'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

5,59

0,10

1,57

9638

17.02.002*

Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a sezione obbligata
in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito
sino alla profondita di m 4,00 anche in presenza di acqua. Sono compresi: la
pulitura; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo
le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno.

2,53

0,05

0,52
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9639

17.02.003*

Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico.
Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo aperto, per la sola
esecuzione di trincee drenanti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20; esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato
secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale non
ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato Sono compresi: I'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

9640

17.02.003*

001

Scavi fino alla profondita di m 4,00.

m3

11,70

0,21

2,62

9641

17.02.003*

002

Scavi dalla profondita di m 4,01 fino a m 6,00.

m3

15,41

0,27

3,67

9642

17.02.003*

003

Scavi dalla profondita di m 6,01 fino a m 8,00.

23,25

0,41

4,71

9643

17.02.003*

004

Scavi dalla profondita di m 8,01 fino a m 10,00.

m3

32,63

0,58

7,33

9644

17.02.004

Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con benna mordente
bivalve. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali, per la sola esecuzione di
trincee drenanti per profondita superiore a m 6,00, eseguito con benna mordente
bivalve azionata da apposita attrezzatura. Sono compresi: la realizzazione degli
eventuali cordoli-guida per |'attrezzatura di scavo; la preparazione del piano di
lavoro; I'impiego di mezzitubi-forma per contenere la ghiaia della parte gia
realizzata durante lo scavo della successiva; il trasporto a rilevato del materiale di
risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.; il preventivo taglio di erbe,
alberi e cespugli. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

54,23

0,76

9645

17.02.005

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo
meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a
rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

0,35

0,01

9646

17.02.006

Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di
vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che
arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle
scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento,
I'eventuale bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale del corso d'acqua interessato.

9647

17.02.007

Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed
altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto
idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di
prestito, compresa indennita di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e
per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per
strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature
secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione
del materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese
dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente idonea per
arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le
caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

9648

17.02.007

001

Con materiale proveniente dagli scavi.

m

4,51

0,06

9649

17.02.007

002

Con materiale proveniente da cava di prestito.

8,97

0,14

9650

17.02.008

Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in
calcestruzzo classe classe non inferiore a Rck 30 MPa, a sezione rettangolare e
pianta trapezia, della lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8,
armati con almeno n.8 ferri del diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di
mm 6 e n.4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo
meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del
piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il
rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una
fascia di m 1,50 su ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali
ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canalette in modo
da evitare che si formino ruscellamenti parallelamente all'asse del canale stesso; la
sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Misurati per la lunghezza
dell'asse senza tener conto delle sovrapposizioni.

9651

17.02.008

001

Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto.

57,82

0,82

9652

17.02.008

002

Con sezione minima di cm 50x40 senza risalto.

3

79,97

1,14

9653

17.02.008

003

Con sezione minima di cm 50x50 senza risalto.

97,69

1,39
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9654

17.02.008

004

Con sezione minima di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle due estremita.

62,21

0,89

9655

17.02.008

005

Con sezione minima di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle due estremita.

84,37

1,20

9656

17.02.008

006

Con sezione minima di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremita.

100,42

1,43

9657

17.02.009

Canali e canalette in acciaio zincato. Canali e canalette in acciaio zincato e
ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con
angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati
con angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre,
infissi nel terreno per la profondita minima di m 1,00 o quella maggiore che
disporra la D.L. in relazione alla natura del terreno, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco con terra
compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' escluso lo scavo che verra compensato a parte.

kg

4,51

0,06

9658

17.02.010

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame. Realizzazione di una
canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, base minore cm
70, base maggiore cm 170) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo
(diametro cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm
20), recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tutto fornito e posto in opera. Il
tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel
terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe
metalliche. Ogni m 7 viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in
legno per rendere pil rigida la struttura. E' compreso lo scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera finita.

78,12

1,11

9659

17.02.011

Formazione di scogliere longitudinali. Formazione di scogliere longitudinali e gambi
trasversali eseguite con blocchi in calcestruzzo di cemento tipo 425, con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa, delle dimensioni non inferioria m
0,70x0,70x0,70 confezionati fuori opera, forniti e posti in opera. Sono compresi: la
necessaria stagionatura che non dovra essere inferiore a 30 giorni; il gancio di
ferro per la loro sistemazione a difesa delle sponde; la messa in opera entro le
prescritte sagome dei blocchi medesimi; la sistemazione in filari regolari su tutta la
superficie in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

m

115,50

1,64

9660

17.02.012

Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a Kg 35.
Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi di pietra silicea, calcarea
o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a Kg 35 per ogni masso, gettati in
acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per
riempimento di gorghi, per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con
I'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e
posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

40,03

9661

17.02.013

Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10.
Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea, calcarea
o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q.li 10 per ogni masso, gettati in
acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il
riempimento di gorghi e per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con
I'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e
posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

m

62,21

0,89

9662

17.02.014

Soglia in pietrame ancorata a travi in acciaio. Realizzazione di una soglia in massi
ciclopici (d> di m® 1) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi
lo stesso piano di posa. | massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre
quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a
delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza= mm 100, larghezza= mm 100,
spessore anima= mm 6, spessore ala= mm 10), poste a monte della soglia, infisse
nell'alveo per m 1,5 - 2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La
legatura viene eseguita tramite una fune di acciaio, (diametro= mm 16), passante
attraverso un'asola di una barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondita
adeguati ai massi medesimi ed ancorata ai massi con malta cementizia antiritiro. Il
tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' escluso lo scavo.

m

225,52

3,20

9663

17.02.015

Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono compresi: la
provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino all'attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

m?

0,64

9664

17.02.016

Realizzazione di una briglia in legname e pietrame. Realizzazione di una briglia in
legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo (diametro
cm 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e
graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; riempimento con
ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco e disposti a mano in modo tale da non
danneggiare la struttura di sostegno. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. E' escluso lo scavo.

m3

205,08

2,91
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9665

17.02.017

Piantagione di specie arbustive ed arboree a radice nuda. Piantagione di piantine di
specie arbustive o arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono compresi:
I'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con compressione del terreno
adiacente alle radici; I'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa
imbozzimatura; la spuntatura delle radici. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'irrigazione; la concimazione.

cad

3,45

0,05

9666

17.02.018

Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali. Messa a dimora
di talee di specie arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata
capacita vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi delle difese spondali (4 talee
per m?) con infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad

2,51

0,03

9667

17.02.019

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm?
150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm? 30/50, collanti in ragione
gxm? 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso I'eventuale ritocco nella
successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

m

3,08

9668

17.02.020

Compenso all'inerbimento. Compenso all'inerbimento con la tecnica
dell'idrosemina per I'aggiunta di sementi selezionate di specie arbustive autoctone
in quantita di gxm? 5.

m?2

0,35

9669

17.02.021

Sistemazione scarpate con procedimento idrobituminoso. Sistemazione di scarpate
e pendii con procedimento idrobituminoso. Sono compresi: la livellazione delle
superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosita e screpolature
provocate dal ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con
steli lunghi almeno ¢cm 50 in ragione di g.li 140 x Ha a materiale asciutto, previo
inzuppamento della paglia con miscela di acqua e nutrisol in ragione di Kg/hl 5; lo
spargimento sopra la paglia gia distribuita di fertilizzante organico secco; la
seminagione del miscuglio secondo le indicazioni della D.L. in base all'esame
petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia con emulsione
bituminosa al 50% con concime solubile avente contenuto di azoto pari ad almeno
il 5% in ragione di g.lixha 120; la ripetizione dell'operazione in caso di
attecchimento inferiore al 90%: E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

m

3,80

0,06

9670

17.02.022

Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'infissione del palo con utensile e/o mezzo meccanico fino al rifiuto;
I'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso.

21,32

0,30

9671

17.02.023*

Gradonata con talee. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la
profondita minima di cm 50, mentre I'interasse tra di esse & dim 1,5 - 3. Sono
compresi: la fornitura e messa a dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro
lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacita
vegetativa; il successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla
banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

38,94

0,69

23,81

9672

17.02.024*

Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la
profondita minima di cm 50, la contropendenza é di almeno il 10%, mentre
I'interasse tra le banchine e' di m 1 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a
dimora di piantine radicate appartenenti a specie in grado di emettere radici
avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per un terzo della loro lunghezza e con
una densita di almeno 5 piante per metro. Il ricoprimento deve essere realizzato
con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo
scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

36,23

0,65

16,67

9673

17.02.025*

Gradonata mista con talee e piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine
hanno la profondita minima di cm 50, la contropendenza é di almeno il 10%,
mentre l'interasse tra le banchine & di m 1,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e
messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza,
appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacita vegetativa, con tutti
i rami laterali e poste a dimora per un numero di almeno 10 per ogni metro di
sistemazione; le piantine radicate devono avere una densita di almeno 2 piante per
metro. Il ricoprimento deve essere realizzato con il materiale di scavo proveniente
dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

41,47

0,74

23,81

9674

17.02.026*

Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per rinsaldamento
costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa e della lunghezza di m
0,60, infissi nel terreno per 1/2 della loro lunghezza, forniti e posti in opera ad una
interdistanza di cm 60, intrecciati con filagne di specie idonee e per cm 20 di
altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: |'ancoraggio e le
legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

25,69

0,46

18,10
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9675

17.02.027

Cordonata. Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale
della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe
con corteccia (diametro cm 8, lunghezza m 2) per sostegno e successiva copertura
della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore cm 10)
sul quale porre in opera le talee di salice (lunghezza cm 60, distanza cm 5)
distanziate di cm 10 dal ciglio a monte. E' compresa la ricopertura con materiale di
scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione
della natura del pendio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

27,51

0,39

9676

17.02.028*

Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una
banchina orizzontale della profondita di cm 30-50 e larga altrettanto, con posa in
opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di specie legnose con capacita di
propagazione vegetativa di almeno 1 centimetro di diametro e con legature ogni
50 centimetri, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro
cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E'
compresa la fornitura di materiale vivo, la ricopertura con il materiale di risulta
dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

32,31

0,57

21,68

9677

17.02.029*

Fascinata viva drenante su pendio. Realizzazione di un drenaggio in trincea
attraverso la posa in opera, in apposito scavo (profondita cm 50), di fascine
costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacita vegetativa,
anche abbinate a ramaglia morta. Sono compresi: il riempimento con terreno di
riporto; la fornitura e posa di picchetti di legno (diametro cm 5, lunghezza m 1)
posti ogni cm 50, con la funzione del fissaggio delle fascine. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

67,35

1,20

49,07

9678

17.02.030

Sistemazione con reti in materiale biodegradabile (Juta). Sistemazione con rete in
fibra naturale (juta) a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la
semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito;
la concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

8,69

0,11

9679

17.02.031

Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile (biostuoia in fibra di legno o
cocco o similare, tessuto in agave o cocco). Sistemazione con stuoia o tessuto in
fibra naturale a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

8,97

0,14

9680

17.02.032*

Grata viva su scarpata. Opera di sostegno di scarpate e versanti in erosione con
struttura a grata in tondame di castagno scortecciato fondata su un solco in
terreno stabile e previa collocazione di un tronco longitudinale di base, con gli
elementi verticali di ¢ 15 - 20 cm e lunghezza 3 - 5 m, distanti 1 m e quelli
orizzontali di @ 10 - 15 cm e lunghezza 3 - 5 m, fissati ai primi con tondino ad
aderenza migliorata, di ¢ 8 - 10 mm previa foratura o con vite tipo Parker da legno
zincata e cerata di ¢ 10 mm distanti da 0,40 a 1,00 m, con maggiore densita
al’aumentare dell’inclinazione del pendio; fissaggio della grata al substrato
mediante picchetti di legno di ¢ 8 - 10 cm e lunghezza 1 m, o di ferro di dimensioni
idonee per sostenere la struttura; riempimento con inerte terroso locale alternato
a piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive
autoctone, e poste in ragione di 6 a m? E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare lavoro finito.

105,45

1,88

33,48

9681

17.02.033*

Palizzata viva di versante con piantine. Realizzazione di una palizzata costituita da
pali in legname idoneo (diametro cm 14-16, lunghezza m 2), infissi nel terreno per
una profondita di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal
terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura
medesima, devono essere collocati in orizzontale dei tronchi di castagno (diametro
cm 12-14, lunghezza m 2) legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno
zincata e cerata di @ 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso
il iempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami
orizzontali di n. 9 piante radicate al metro e sulla banchina di riporto di n. 3 piante
radicate al metro, preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive
autoctone. E’ inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro
occorre per dare lavoro finito.

103,13

1,83

17,22
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9682

17.02.034*

Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di
versante mediante palificata realizzata in tondami di castagno @ 20 - 25 cm posti
alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L=1,50 - 2,00 m) a
formare un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna
di tronchi ed elementi piu corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti nel
pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ¢ 10-
12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo
Parker da legno zincata e cerata di ¢ 10 mm, interrata con una pendenza di 10° —
15° verso monte e pendenza del fronte 60°; € compreso il riempimento con inerte
terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate
preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E’ inoltre
compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare
lavoro finito.

171,38

43,27

9683

17.02.035*

Palificata viva di sostegno doppia di versante. Opera di consolidamento di versante
mediante palificata realizzata in tondami di castagno @ 20 - 25 cm posti
alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L= 1,50 - 2,00 m) a
formare un castello in legname a parte doppia - fila di tronchi longitudinali sia
all'esterno sia all'interno - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza
migliorata ¢ 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o
con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di @ 10 mm, interrata con una
pendenza di 10° — 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; & compreso il
riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali
di piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive
autoctone. E’ inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro
occorre per dare lavoro finito.

204,84

3,64

52,29

42013

17.02.036*

Palificata spondale. Opera di consolidamento di sponde in erosione mediante
palificata realizzata in tondami di castagno di @ 20+25 cm posti alternativamente in
senso longitudinale ed in senso trasversale (L= 1,50 +2,00 m) a formare un castello
in legname - fila di tronchi longitudinali sia all'esterno sia all'interno - e fissati tra di
loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ¢ 10-12 mm e lunghezza di poco
inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata
di @ 10 mm, interrata con una pendenza del 10+15 % verso monte e pendenza del
fronte di 60°; & compreso il riempimento con inerte terroso locale negli ordini
superiori e pietrame nella parte normalmente a contatto con I'acqua, la messa a
dimora tra i tondami orizzontali di talee di salice o tamerice appartenenti a specie
arbustive autoctone, la realizzazione di una fila di massi posti al piede della
palificata, a contatto con I'acqua, legati con una fune d’acciaio di ¢ 12-16 mm e
ulteriormente fissati con pali in legno o in profilato metallici di lunghezza di 2 m,
infissi nel fondo per almeno % della lunghezza. E’ inoltre compresa la fornitura del
materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.

295,27

5,25

79,42

9684

17.02.037

Muro di sostegno in pietrame a secco. Costruzione di muro di sostegno con massi
calcarei recuperati sul posto, posti in opera con una leggera contropendenza
rispetto al versante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

91,45

9685

17.02.038

Copertura diffusa con astoni. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di
salice, fornita e posta in opera su sponda di alveo di m 4 di altezza. Sono compresi:
il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base
della sponda (larghezza cm 40, profondita cm 30); la posa di 3 file di paletti di
legname idoneo (diametro cm 5 - lunghezza cm 80) infissi nel terreno per cm 60. La
distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella
intermedia e m 3 per quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di
astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro
maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro
zincato (diametro mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli
in modo da favorire I'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la realizzazione di una
difesa in pietrame (volume > di m® 0,20) per ottenere una protezione al piede della
scarpata stessa; il ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale
(spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

119,00
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9686

17.02.039

Copertura diffusa con astoni tipo armata. Realizzazione di una copertura diffusa
con astoni di salice (tipo armata), fornita e posta in opera su sponda di alveo dim 4
di altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo
scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza cm 40, profondita cm 30); la
posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 lunghezza cm 80) infissi
nel terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila
inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; il posizionamento
di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della
corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla
sponda con filo di ferro zincato (diametro mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa
di uno strato di ciottoli in modo da favorire I'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la
realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di m* 0,25) confortato da barre di
acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 16) le quali sono munite di asola e
sono fissate con malta cementizia antiritiro nei massi stessi e le barre sono
collegate tra loro da una fune di acciaio (diametro mm 16 mm) in modo da
ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il fissaggio della fune ogni
m 5 ad un palo di castagno (diametro cm 20, lunghezza m 2) infisso per m 1,5
nell'alveo al piede della scarpata; il ricoprimento degli astoni con uno strato di
terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

246,83

3,50

9687

17.02.040

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di
gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della
lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la
normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245
g/m? | materiali dovranno essere certificati da sistema di qualita in conformita alle
normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del
materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il
riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere
non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la
formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a
secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di
lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni
stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita.

9688

17.02.040

001

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

140,72

2,00

9689

17.02.040

Per gabbioni di altezza 0,50 m

153,67

2,18

9690

17.02.041

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, plastificati. Formazione
di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00
della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00
realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in
accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm,
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo
maggiore di 245 g/m? e plastificati. | materiali dovranno essere certificati da
sistema di qualita in conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse
dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi:
la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in
opera del pietrame occorrente per il iempimento dei gabbioni stessi disposti a
strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea
per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in
modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti
di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le
cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare opera finita.

9691

17.02.041

001

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

142,03

2,01

9692

17.02.041

002

Per gabbioni di altezza 0,50 m

166,97

2,37

9693

17.02.042

Talee per opere in gabbioni. Fornitura, inserimento e posa in opera di (almeno tre
per m? di paramento in vista)

16,23

9694

17.02.043

Compenso alla formazione di gabbionate. Compenso per I'esecuzione della
facciavista dei gabbioni mediante I'utilizzo di blocchetti di cemento prefabbricati,
forniti e posti in opera.

m

8,97
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9695

17.02.044

Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di
rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formazione di
mantellate e rivestimenti d’argine, sponde o simili realizzati in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti ((vedi
linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia
torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006).
La maglia avra dimensioni 6x8 con filo diametro interno 2,2 mm rivestito in lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore a
230 g/m? | materiali dovranno essere certificati da sistema di qualita in conformita
alle normative vigenti, in assenza di cio la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di
campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di
pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovra
essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle
maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie, secondo le
indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi
stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporre il piano di posa; le eventuali
derivazioni di acqua ed aggottamenti.

9696

17.02.044

001

Con spessore di 17 cm

m

45,72

0,65

9697

17.02.044

002

Con spessore di 23 cm

m

50,00

0,71

9698

17.02.044

003

Con spessore di 30 cm

53,30

0,75

9699

17.02.045

Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati. Formazione
di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati, tipo a tasche per
formazione di mantellate e rivestimenti d’argine, sponde o simili realizzati in rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative
vigenti (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica
a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12
maggio 2006). La maglia avra dimensioni 6x8 con filo diametro interno 2,2 mm
rivestito in lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo
non inferiore a 230 gr/m? e plastificati. | materiali dovranno essere certificati da
sistema di qualita in conformita alle normative vigenti, in assenza di cio la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative
vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la
fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro
riempimento; il pietrame dovra essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea
per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed
intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di
chiusura dei materassi stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporre il piano di
posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.

9700

17.02.045

Con spessore di 17 cm

49,40

0,71

9701

17.02.045

002

Con spessore di 23 cm

54,10

0,76

9702

17.02.045

003

Con spessore di 30 cm

62,21

0,89

9703

17.02.046

Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido
corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm
40 a mm 160, per |'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'opera finita.

9704

17.02.046

001

Del diametro da mm 40 a mm 80.

12,99

0,18

9705

17.02.046

002

Del diametro da mm 81 a mm 150.

3

14,20

0,21

9706

17.02.046

003

Del diametro da mm 151 a mm 160.

16,94

0,24

9707

17.02.047

Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista
da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della
ghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

19,60

12822

17.02.048

Apertura fossi di scolo con sezione trapezia da eseguirsi a mano delle dimensioni di
60 x 30 x 30h.

45,69

12834

17.02.049

Realizzazione di briglia in massi ciclopici di pietrra di varie dimensioni ed a facce
pressoché regolari, costituente un blocco monolitico mediante cementazione con
conglomerato cementizio per contenere I'azione dirompente delle acque
compreso |'onere per la fornitura a pié d'opera del pietrame, lo scavo e la
sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm. 50).

118,22

1,75

12835

17.02.050

Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di briglia, con conci
squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita con pietrame dello spessore
minimo di cm. 25, delle dimensioni non inferiori a cm. 40 x 30, con la superficie
ruvida nelle parti di ancoraggio, posto in opera con malta cementizia, compresa la
formazione di aggetto verso valle (cm.5-10), stilatura dei giunti e formazioni degli
angolari.

159,35

2,36

9708

17.03

Opere di stabilizzazione terreni
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9709

17.03.001

Pannelli prefabbricati per strutture tipo terra armata e simili. Pannelli cruciformi o
stellari o di altra forma geometrica per paramento verticale, prefabbricati in
calcestruzzo con resistenza caratteristica maggiore/uguale a 30Mpa rinforzati, se
necessario, in corrispondenza degli attacchi, con ferri ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, montati mediante I'incastro perno, manicotto in PVC,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali (semipannelli e/o pannelli
fuori misura); gli accessori occorrenti (perni, manicotti, ecc.); i giunti orizzontali
(costituiti da strisce dello spessore di cm 2 in materiale trattato con resine
epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2); i giunti
verticali (costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4x4). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: gli
scavi; il cordolo di livellamento; la formazione del rilevato; gli inerti o terreno per la
formazione del rilevato.

9710

17.03.001

001

Pannelli di spessore cm 14

m

186,42

2,64

9711

17.03.001

002

Pannelli di spessore cm 18

m

202,64

2,87

9712

17.03.002

Compenso per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilita.
Maggiorazione per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilita, da
prevedersi per tutte le opere ad alto livello di sicurezza, con durata di servizio non
inferiore a 100 anni. | testimoni di durabilita sono dei campioni di armatura, in
numero uguale a 4 per pannello, di lunghezza cm 60, costituiti dallo stesso
materiale delle armature utilizzate nella struttura, prepesati al decimo di grammo e
punzonati con numero di identificazione. | testimoni sono ricavati da un'unica
armatura nella quale si determinano le resistenze a rottura e lo spessore dello
zinco. Sono posti nel rilevato armato in manicotti cavi, collocati nei pannelli speciali
ed equipaggiati con una barra di estrazione, destinati ad essere estratti a coppia,
periodicamente, per verificarne il peso, la zincatura e la resistenza. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

210,76

2,99

9713

17.03.003

Compenso per finitura architettonica dei pannelli prefabbricati. Compenso per
finitura architettonica dei pannelli prefabbricati per strutture tipo terra armata e
simili aventi superficie a vista con rilievi geometrici di spessore non superiore a cm
2, tipo anti affissione, rigato, finta pietra o simili.

m

45,38

9714

17.03.004

Compenso per pannelli prefabbricati con rilievi geometrici. Compenso per pannelli
prefabbricati per strutture tipo terra armata aventi superficie a vista con rilievi
geometrici di spessore superiore a cm 2.

60,81

9715

17.03.005

Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata con superficie a vista costituita
da pietra viva. Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata e simili con
superficie a vista costituita da pietra viva di pezzatura dello spessore medio di cm 4+
6 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo.
Sono compresi: I'indennita di cava; gli sfridi; le movimentazioni ed i trasporti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

9716

17.03.005

001

Per lo spessore di cm 4

89,16

1,27

9717

17.03.005

Per lo spessore di cm 5

94,02

1,34

9718

17.03.005

003

Per lo spessore di cm 6

105,37

1,50

9719

17.03.006

Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata con superficie a vista costituita
da graniglia monogranulare. Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata e
simili con superficie a vista costituita da graniglia monogranulare di dimensione
massima di mm. 10 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto
del calcestruzzo. Sono compresi: le movimentazione ed i trasporti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

9720

17.03.006

001

Granigliato grigio

59,17

0,83

9721

17.03.006

Granigliato rosa Verona

62,41

0,88

9722

17.03.006

003

Granigliato verde

66,47

0,95

9723

17.03.007

Paramento in terra armata e simili per tipo muro verde. Paramento in terra armata
e simili per tipo muro verde, realizzato con la sovrapposizione di pannelli
prefabbricati in calcestruzzo con RcK maggiore uguale 30 MPa, formato da
contrafforti di appoggio e piastra inclinata di circa 70 gradi rispetto all'orizzontale,
assemblati tramite bulloni zincati, armati o non, secondo le prescrizioni di calcolo,
con ferri ad aderenza migliorata controllati in stabilimento, atti a costituire
mediante la loro sovrapposizione, volumi da riempire con terreno vegetale idoneo
a consentire la piantumazione e l'inerbimento. Fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli eventuali pezzi speciali (pannelli fuori misura); gli appoggi orizzontali
in gomma EPDM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Misurato al m? di proiezione verticale.

m?

249,66

3,54

9724

17.03.008

Arbusti, cespugli o rampicanti selezionati per terra armata. Arbusti, cespugli o
rampicanti selezionati per terra armata e simili per tipo muro verde. Arbusti,
cespugli o rampicanti di specie selezionate in funzione del contesto associativo del
sito dell'opera, da piantumarsi in zolla o per infissione su paramento in terra
armata e simili per tipo muro verde, forniti e posti in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m? di proiezione verticale.

m?

29,19
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9725

17.03.009

Pannelli per paramento inclinato tipo terra verde e simili. Pannelli per paramento
inclinato rinverdibile tipo terra verde e simili, in rete elettrosaldata zincata a caldo
con spessore minimo della zincatura di 70 micron, sagomati con pendenza di circa
60 gradi e con risvolti orizzontali di lunghezza opportuna per facilitarne il
montaggio mediante sovrapposizione, forniti e posti in opera. E' compreso il
premontaggio con materassino composito di biostuoia di fibre vegetali e di
geogriglia polimerica multistrato avente elevate caratteristiche di resistenza agli
agenti chimici ed atmosferici, atto ad accogliere idrosemina e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondita delle radici. E'
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Misurato al m? di proiezione
verticale.

9726

17.03.009

001

Pannelli di altezza cm 80 con rete del diametro mm 6, a maglie delle dimensioni di
mm 100 x 100.

m

159,69

2,26

9727

17.03.009

002

Pannelli di altezza cm 60 con rete del diametro mm 8, a maglie delle dimensioni di
mm 100 x 100.

m

182,38

2,59

9728

17.03.009

003

Pannelli di altezza cm 40 con rete del diametro mm 10, a maglie delle dimensioni di
mm 100 x 100.

208,32

9729

17.03.010

Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da eseguire in due
passate su paramento inclinato per scarpate rinverdibili tipo terra verde e simili,
eseguita in opera. E' compresa la miscela di sementi di specie erbacee selezionate
in funzione del contesto associativo del sito dell'opera in quantita di g/m? 60 da
distribuire nelle due passate, mulch in ragione di g/m? 150 (torba bionda, torba
scura e paglia), concime organico g/m? 200, collante g/m? 25. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m? di proiezione verticale.

m

6,03

0,08

9730

17.03.011

Compenso per formazione di rilevato. Compenso per la formazione del rilevato
contenuto nel volume armato in conseguenza della pili accurata selezione dei
materiali, legata alle caratteristiche fisiche ed elettrochimiche di questi, della
presenza delle armature, del prefissato spessore degli strati, delle cautele da
adottare nel comportamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore
frequenza delle prove.

9731

17.03.012

Armatura speciale per strutture tipo terra armata e simili di sezione mm 40x5.
Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di
sezione mm 40 x 5, senza alcun trattamento a freddo, fornita e posta in opera.
L'aderenza e' migliorata mediante rilievi trasversali rettilinei su tutta la larghezza
dell'armatura e su entrambe le facce, in numero superiore o uguale a circa n. 22
per metro; la sezione del risalto & a forma di trapezio isoscele con lati obliqui
inclinati di circa 50 gradi sull'orizzontale, base di circa mm 6 ed altezza di circa mm
3. Sono compresi: la bulloneria; gli accessori per eventuali giunzioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

9732

17.03.012

001

Armatura in acciaio laminata a caldo, zincata a caldo con spessore minimo 70
micron.

14,59

0,21

9733

17.03.012

002

Armatura in acciaio laminata a caldo, non zincata.

12,17

0,18

9734

17.03.013

Armatura speciale per strutture tipo terra armata e simili di sezione mm 45x5.
Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di
sezione mm 45x5, rinforzate all'attacco ed ogni cm 50 circa con dei ringrossi di
sezione mm 41x8, senza alcun trattamento a freddo, fornita e posta in opera.
L'aderenza e migliorata mediante rilievi trasversali rettilinei su tutta la larghezza
dell'armatura e su entrambe le facce, in numero superiore o uguale a circa n.24
per metro; la sezione del risalto e' a forma trapezio isoscele con lati obliqui
inclinati di circa 50 gradi sull'orizzontale, base di circa mm 6 ed altezza di circa mm
3. Sono compresi: la bulloneria; gli accessori per eventuali giunzioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

9735

17.03.013

001

Armatura in acciaio laminata a caldo, zincata a caldo con spessore minimo 70
micron.

16,19

0,23

9736

17.03.013

002

Armatura in acciaio laminata a caldo, non zincata.

14,59

0,21

9737

17.03.014

Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per pannelli. Attacchi in acciaio laminati a
caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40x5, zincati a caldo con spessore
minimo 70 micron, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra
pannelli ed armature, forniti e posti in opera. E' compresa la necessaria bulloneria
in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad

5,38

9738

17.03.015

Attacchi in acciaio di sezione mm 45x4 per pannelli. Attacchi in acciaio laminati a
caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 45x4, zincati a caldo con spessore
minimo 70 micron, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra
pannelli ed armature rinforzate, forniti e posti in opera. E' compresa la necessaria
bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

cad

9739

17.03.016

Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per paramento inclinato rinverdibile.
Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40x5,
zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il collegamento tra pannelli per
paramento inclinato rinverdibile ed armature. E' compresa la necessaria bulloneria
in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad

8,03

0,11
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9740

17.03.017

Attacchi in acciaio di sezione mm 45x4 per paramento inclinato rinverdibile.
Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 45x4,
zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il collegamento tra pannelli per
paramento inclinato rinverdibile ed armature rinforzate. E' compresa la necessaria
bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

cad

8,93

0,12

9741

17.03.018

Pilastri d'angolo in elementi prefabbricati, per strutture tipo terra armata e simili.
Pilastri d'angolo in elementi prefabbricati, per strutture tipo terra armata e simili,
in calcestruzzo di classe 300 con RcK maggiore uguale 30 MPa, forniti e posti in
opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli attacchi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

124,82

1,77

9742

17.03.019

Lastre coprigiunto in elementi prefabbricati. Lastre coprigiunto in elementi
prefabbricati standard fornite e poste in opera per strutture tipo terra armata e
simili. Sono compresi: i pezzi speciali; gli attacchi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

85,91

1,22

9743

17.03.020

Lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati. Lastre di
coronamento (copertine) in elementi prefabbricati, fornite e poste in opera per
strutture tipo terra armata e simili. Sono compresi i ferri di attesa ad aderenza
migliorata del tipo FeB44K controllati in stabilimento. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

99,70

1,42

9744

17.03.021

Georete per rinverdimento terreni con scarpate fino a 30°. Stabilizzazione di
scarpate di inclinazione fino a 30°Con rete grimpante tridimensionale in
polipropilene dello spessore di mm 20 costituita da due strutture termosaldate nei
punti di contatto, avente un peso minimo di g/m? 700 (+-5%), fornita e posta in
opera. La struttura superiore e' a maglia tridimensionale con un indice alveolare
maggiore del 90% (ideale per l'intasamento del terreno) e quella inferiore e' a
maglia piatta e sara opportunamente fissata al terreno mediante un picchetto per
ogni m? Sono compresi: la sistemazione della rete e I'eventuale saturazione con
terreno vegetale; I'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete
al terreno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

14,59

0,21

9745

17.03.022

Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate
e rese solidali durante il processo di produzione. La rete metallica a doppia
torsione avra una maglia esagonale 8x10 cm, in accordo con le normative vigenti,
tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500
N/mm? e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio — Classe A
con un quantitativo non inferiore a 245 g/m? Oltre a tale trattamento il filo sara
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70
mm Lo spessore nominale del geocomposito sara di 12 mm. Il geocomposito sara
posato dopo che sara stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare
solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli
dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla
scarpata (se previsto) avverra mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio
di diametro non inferiore a 12 mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e
profondita del substrato, impiegati con densita di 0,5 picchetti al metro quadrato
infissi nel terreno. Alla sommita della scarpata il composito dovra essere
saldamente ancorato per tutta la sua ampiezza, mediante una fune d’acciaio di
diametro 12.0 mm fissata ogni 3.0 m con ancoraggi in barra d’acciaio FeB44k di
diametro 20.0 mm e lunghezza 2.0 m, filettati e attrezzati di golfara (o piastra di
appoggio e dado di chiusura) all'estremo libero. Le estremita dei rotoli di geostuoia
saranno risvoltate sulla fune di sostegno e fissate sulla rete sottostante ogni 20 cm
con idonee legature eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete e diametro pari a 2.20 mm. o con punti in acciaio avente resistenza 1770
N/mm? e diametro 3.0 mm.

25,30

0,35

9746

17.03.023

Protezione di terreni con biostuoia antierosione. Protezione naturale temporanea
di terreno, contro i fenomeni erosivi, mediante biostuoia in fibra di paglia (circa
50%) e di cocco (circa 50%), fornita e posta in opera. |l supporto del materiale
naturale é costituito da una rete a maglia rettangolare in polipropilene di adeguata
resistenza. | tre strati cosi assemblati devono essere uniti saldamente tra di loro ed
avere un peso complessivo di g/m? 500 circa. Sono compresi: la fornitura di
biostuoie di larghezza non inferiore a m 2,00 in modo da consentire una corretta
posa in opera; I'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al
terreno in ragione di almeno uno per m? E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

6,47

0,08
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9747

17.03.024

Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata,
stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati
paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale realizzate in
conformita alla normativa vigente. La terra utilizzata per il manufatto &
caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione,
non inferiore ai 30°. Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: -
geogriglia di rinforzo; - biostuoia o tessuto antierosivo in maglia quadrata da
saturare con successiva idrosemina a spessore. |l geosintetico di rinforzo e
costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia
rettangolare di circa cm 20x5) di nastri costituiti da un nucleo di filamenti in
poliestere ad alta tenacita annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia dovra
essere certificata in accordo alle normativa CE. | materiali da rinforzo dovranno
presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di
rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non
superiore a 1.1. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali
longitudinali e trasversali deve essere non superiore al 12% e le resistenze dei
singoli nastri costituenti le geogriglie dovranno essere rispettivamente non inferiori
a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m 4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per
muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

9748

17.03.024

001

Per muri fino a m 3,0.

216,42

3,07

9749

17.03.024

002

Per muridam3,01am4,5.

222,90

3,15

9750

17.03.024

003

Per muridam4,51am6,0.

241,54

3,42

9751

17.03.024

004

Per muridam6,01am7,5.

261,01

3,69

9752

17.03.024

005

Per muridam 7,51am9,0.

279,65

3,97

9753

17.03.024

006

Per muri dam 9,01 am 10,5.

289,37

4,10

9754

17.03.024

007

Per muridam 10,51 am 12,0.

323,41

4,58

9755

17.03.024

008

Per muridam 12,01 am 15,0.

354,21

5,03

9756

17.03.025

Opere di fondazione, opere in terra rinforzata con geosintetici. Geogriglia
monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacita
densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di nastro di
larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in opera. Le geogriglie
vanno stese sul fondo dello scavo ospitante la fondazione e risvoltate alle
estremita al termine del riempimento con il materiale costituente la fondazione
per circa m 2,5 in modo da poter ancorare il geosintetico. La geogriglia & costituita
dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche suddette con nastri di
raccordo di larghezza pari a mm 90 circa costituiti da materiale poliolefinico avente
alcuna funzione resistente. La geogriglia dovra essere certificata in accordo alle
normativa CE. | materiali da rinforzo dovranno presentare deformazione massima
sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale minore del 5% ed un
danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. La deformazione ai
corrispondente carico di rottura nominale longitudinale deve essere non superiore
al 12% e le resistenze dei singoli nastri costituenti le geogriglie dovranno essere
rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m
4,51 am 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

9757

17.03.025

001

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 200 kN

25,12

0,35

9758

17.03.025

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 72 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 400 kN

38,10

0,54

9759

17.03.025

003

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 105 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 600 kN

52,69

9760

17.03.025

004

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 800 kN

66,47

0,95

9761

17.03.025

005

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 125 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 1000 kN

96,46

1,36

9762

17.03.025

006

Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN messo ad interasse da
garantire una resistenza su metro maggiore di 1250 kN

121,59

1,72

9763

17.03.026

Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito.
Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato
all'estremita superiore, posto a tergo di strutture portanti in muratura, c.a., terre
rinforzate, fornito e posto in opera. |l geocomposito drenante e' costituito da
monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto,
accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in
polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed
una massa areica non superiore a g/m? 140. Tale rete deve presentare due
strutture anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore e'
realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90%,
mentre quella inferiore e' realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito
deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile sara opportunamene risvoltato
all'interno del tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

19,44

0,27
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9764

17.03.027

Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale.
Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea (dimensioni
minime consentite per il raggiungimento della profondita prevista con larghezza al
fondo di cm 30-50) in terra picchettato all'estremita superiore, fornito e posto in
opera. Il geocomposito drenante e' costituito da monofilamenti di polipropilene
termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non
tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve avere uno
spessore non superiore a mm 0,6 ed una massa aerica non superiore a g/m? 140.
Tale rete deve presentare due strutture anch'esse termosaldate nei punti di
contatto: quella superiore é realizzata a maglia tridimensionale con un indice
alveolare maggiore del 90%, mentre quella inferiore & realizzata a maglia piatta. Lo
spessore del geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile dovra
essere opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente
posto al fondo della trincea. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

m?2

21,06

0,29

9765

17.03.028

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato
a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non
superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per
impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in
barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

9766

17.03.028

001

Diametro mm 80.

8,11

0,11

9767

17.03.028

Diametro mm 100.

8,93

0,12

9768

17.03.028

003

Diametro mm 150.

17,03

0,25

9769

17.03.028

004

Diametro mm 200.

33,22

0,47

9770

17.03.028

005

Diametro mm 250.

38,91

0,55

9771

17.03.028

006

Diametro mm 300.

31313(313]3

70,52

1,00

9772

17.03.029

Tubo drenante per interventi oltre la profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PE
duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa
preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere
una sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del
tubo, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non
inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il
tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche
in esercizio per una superficie drenante pari a cm?/m 50. La tubazione verra fornita
in barre di lunghezza non superiore a m 6 e sara caratterizzata da un coefficiente di
scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

9773

17.03.029

001

Diametro mm 80.

9,73

0,14

9774

17.03.029

002

Diametro mm 100.

10,54

0,15

9775

17.03.029

003

Diametro mm 150.

18,65

0,27

9776

17.03.029

004

Diametro mm 200.

42,97

0,61

9777

17.03.029

005

Diametro mm 250.

55,10

0,79

9778

17.03.029

006

Diametro mm 350.

31313313 (3

110,24

1,56

9779

17.03.030

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante
rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di
inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in
polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m? 140.

9780

17.03.030

001

Diametro mm 80.

1,83

0,02

9781

17.03.030

Diametro mm 100.

1,96

0,03

9782

17.03.030

003

Diametro mm 150.

2,34

0,03

9783

17.03.030

004

Diametro mm 200.

2,87

0,04

9784

17.03.030

005

Diametro mm 250.

3,45

0,05

9785

17.03.030

006

Diametro mm 300.

4,63

0,06

9786

17.03.030

007

Diametro mm 350.

313(313(3]3]3

5,54

0,07

9787

17.03.031

Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo. Tubo
microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti filettati, fornito e posto in
opera in perforo comunque inclinato che puo essere eseguito in murature e terreni
di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualunque
portata e pressione, eseguito a distruzione di nucleo tramite sonda a rotazione o
rotopercussione. La superficie esterna del microdreno deve essere scanalata
longitudinalmente ed il diametro interno deve essere non inferiore a mm 50 con
spessore della parete non inferiore a mm 4. Il tubo deve essere preventivamente
rivestito con calza ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in
polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m? 140.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la formazione del
perforo.

m?

19,44

0,27
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9788

17.03.032

Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia in fibra di poliestere (PET) ad alta
tenacita o polivinilalcool (PVA), fornita e posta in opera, avente le seguenti
funzioni: rinforzo del terreno per aumentarne la capacita portante; per
I'esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione. La geogriglia
deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati sono compresi tra i 20 ed i 30
mm, essere costituita da filamenti in PET o PVA; un allungamento massimo a
rottura nelle due direzioni non superiore al 12%; essere ricoperta con uno strato
polimerico di colore scuro come protezione ai raggi UV; il fattore di riduzione del
creep dovra risultare non superiore a 1,65 per un tempo di ritorno non inferiore a
60 anni. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune
certificazioni di qualita dalla ditta produttrice. Sono compresi: le casseforme
provvisorie di sostegno; gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

9789

17.03.032

001

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 24 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 40.

11,28

0,16

9790

17.03.032

002

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 36 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 60.

m

13,72

0,20

9791

17.03.032

003

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 54 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 90.

m?2

16,13

9792

17.03.032

004

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 90 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 150.

19,16

9793

17.03.033

Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di
poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:
filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; aumento
della capacita portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e
ordito con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad elevato
modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

9794

17.03.033

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m
45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di
12% e 20%.

0,14

9795

17.03.033

002

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 200 in direzione longitudinale e kN/m
45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di
12% e il 20%.

10,95

9796

17.03.033

003

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 400 in direzione longitudinale e kN/m
45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di
12% e il 20%.

19,78

0,28

9797

17.03.034

Georete in nylon o polipropilene. Georete tridimensionale fornita e posta in opera,
avente le seguenti funzioni: impedire |'azione erosiva dell'acqua e del vento,
facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e formare I'armatura del
manto erboso. La georete deve essere costituita da monofilamenti in poliammide
(nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione contro i raggi
UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una
struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Sono compresi:
gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le
opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la
somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.

9798

17.03.034

001

Per scarpate con larghezza fino a m 5,75 circa, peso maggiore o uguale di g/m?
250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,5, spessore di circa mm 10 (+/- 2).

8,23

0,12

9799

17.03.034

002

Per scarpate con larghezza fino a m 5,75 circa, peso maggiore o uguale di g/m?
400, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,5, spessore intorno a mm 20 (+/-2).

9,71

0,14

9800

17.03.034

003

A fondo piatto per applicazioni idrauliche con larghezza fino a m 5,75 circa, peso di
circa g/m? 250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,2, spessore di circa mm 9,
diametro del filamento intorno a mm 0,35.

19,44

9801

17.03.034

004

A fondo piatto per applicazioni idrauliche con larghezza fino a m 5,75 circa, peso
intorno a g/m? 400, resistenza a trazione di circa kN/m 1,8, spessore intorno a mm
18, diametro del filamento di circa mm 0,45.

m?

23,22
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9802

17.03.035

Rivestimento semipesante per applicazioni idrauliche. Georete tridimensionale
semipesante, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
sponde di fiumi e canali dall'azione erosiva dell'acqua e facilitare la germinazione
di piante e vegetazione formandone il supporto radicale. La stuoia deve essere
costituita da una georete formata da monofilamenti aggrovigliati di poliammide
(nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione ai raggi UV,
strutturata in due parti termosaldate tra loro nei punti di contatto: la parte
superiore a maglia tridimensionale, la parte inferiore a maglia piatta. La geostuoia
deve essere riempita a caldo in assenza di solventi con una miscela di ghiaietto
(mm 2 - 5) e bitume in modo da ottenere una struttura flessibile e permeabile. La
permeabilita della stuoia deve essere intorno a m/s 0,8x10 alla -2 con un carico
idraulico di cm 10. La stuoia deve risultare facilmente attraversabile dalla
vegetazione. Lo spessore della stuoia deve essere intorno a mm 22 con un peso di
Kg/m? 20 circa e la larghezza di m 4.80 circa, inoltre deve essere imputrescibile ed
atossica nonché approvata per I'utilizzo a contatto di acqua potabile. Le
caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di
qualita rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la
semina; le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla
georete la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli
ancoraggi.

m

37,44

0,53

9803

17.03.036

Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e
posta in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le scarpate e le superfici
piane, eventualmente appena seminate, dall'azione battente della pioggia; favorire
una naturale crescita e sviluppo del manto erboso. La biostuoia antierosione deve
essere flessibile, completamente biodegradabile formata da un cuscinetto di fibre
di paglia trattenute da un lato da una sottile rete sintetica a maglia fotossidabile e
dall'altro da un film di cellulosa per conferire una maggiore compattezza (requisito
solo delle reti in paglia). Le caratteristiche suddette devono essere documentate
da opportune certificazioni di qualita rese dalla ditta produttrice. Sono compresi:
gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse.

9804

17.03.036

In paglia con peso di g/m? 600 circa, fornita in rotoli.

5,67

0,08

9805

17.03.036

002

In paglia con peso g/m? 640 circa, fornita in rotoli. La stuoia deve essere riempita
con un miscuglio di sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia
e clima dell'area, e dosato in quantita intorno a g/m? 40.

9,73

0,14

9806

17.03.036

003

In legno con peso di g/m? 450 circa, fornita in rotoli.

m

7,28

0,09

9807

17.03.037

Biofeltri per la protezione dei terreni da eventi climatici. Geotessile non tessuto,
fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: proteggere il terreno e
I'eventuale semina dall'azione battente della pioggia, dalla corrivazione delle acque
superficiali e dal vento; mantenere |'umidita del terreno favorendo nel contempo
lo sviluppo della vegetazione. Il biofeltro deve essere composto da fibre
interamente vegetali biodegradabili e trucioli di legno, coesionati meccanicamente
mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti, appretti o cuciture
e/o filamenti o reti in materia plastica. Le caratteristiche tecniche devono essere
documentate da opportune certificazioni di qualita rese dalla ditta produttrice.
Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde
connesse.

9808

17.03.037

001

Massa areica uguale a g/m? 350 pill 0 meno 7%; spessore mm da 3.5 a 4.5.
Composizione miscela vegetale: 35% supporto vegetale in juta; 50% fibre vegtali;
15% trucioli di legno.

m

7,96

0,11

9809

17.03.037

002

Massa areica uguale a g/m? 700 pitl 0 meno 7%; spessore mm da 5,5 a 6,5.
Composizione orientativa della miscela vegetale: 18% supporto vegetale in juta;
62% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 5% miscuglio seminativo adatto alle
caratteristiche pedo-climatiche della zona da trattare.

10,38

0,15

9810

17.03.037

003

Massa areica uguale a g/m? 1500 pili 0 meno 7%; spessore mm da 7,5 a 8,5.
Composizione orientativa della miscela vegetale: 8% supporto vegetale in juta;
34% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 3% miscuglio seminativo adatto alle
caratteristiche pedo climatiche della zona da trattare, 40% ammendanti, inerti,
concimi e ritentori idrici.

13,79

0,20
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9811

17.03.038

Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle,
fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: evitare i fenomeni erosivi;
trattenere cm 10 di terreno vegetale su substrati non fertili, rocce o
geomembrane. Le celle sono costituite dall'unione di strisce di non tessuto del tipo
termosaldato a filo continuo di altezza di circa cm 10 collegate fra loro mediante
termosaldatura. Infine la resistenza a trazione della geocella assemblata deve
essere intorno a kN/m 5,1 nella direzione di maggior resistenza. Le caratteristiche
tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualita rese
dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi: la saturazione
con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde connesse. Si considera come
superficie coperta dalla geocella la somma della parte in vista con quella interrata
necessaria per gli ancoraggi.

18,43

9812

17.03.039

Geostuoia rinforzata per |'aggrappaggio del terreno su manti impermeabili.
Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: trattenere
uno strato di terreno di copertura posto sopra una geomembrana o altro substrato
similare; supportare le sollecitazioni di trazione trasmesse dallo strato di terreno
soprastante. |l geocomposito & costituito da una georete tridimensionale in nylon
con incorporata una geogriglia in poliestere. La georete deve essere costituita da
monofilamenti in poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black,
aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una
struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. La geogriglia di
supporto incorporata deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati
misurano tra i 20 ed i 30 mm, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere ad
alta tenacita ed essere ricoperta con uno strato polimerico come protezione ai
raggi UV. Il geocomposito deve avere uno spessore complessivo non inferiore ai 12
mm. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune
certificazioni di qualita rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i
sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono
esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde
connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte
in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.

9813

17.03.039

001

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permenenti di circa kN/m 66 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 110.

m

21,49

0,30

9814

17.03.039

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permenenti di circa kN/m 66 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 55.

15,73

0,22

9815

17.03.039

003

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permenenti di circa kN/m 66 e
resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 20.

12,28

9816

17.03.040

Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le
seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del
supporto. |l geocomposito & formato da tre strati distinti e solidali cosi costituiti:
due geotessili non tessuti filtranti con, all'interno, una geostuoia. Il geocomposito
sara opportunamente risvoltato all'intorno del tubo drenante eventualmente
previsto alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono
essere documentate da opportune certificazioni di qualita della ditta produttrice.
Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

9817

17.03.040

001

Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di g/m? 900
circa; capacita drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 25 intorno a I/sxm
2,5.

14,58

0,21

9818

17.03.040

002

Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 17 circa;
peso di g/m? 600 circa; capacita drenante in verticale, sotto una pressione di kPa
25, intorno a l/sxm 1,5.

12,53

0,18

9819

17.03.040

003

Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 9 circa;
peso di g/m? 540 circa; capacita drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 2,
intorno a |/sxm 0,40.

10,80

0,15

9820

17.03.040

004

Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa
2, mm 10 circa; peso di g/m? 950 circa; capacita drenante in verticale, sotto una
pressione di kPa 100, intorno a |/sxm 0,55.

m?

15,00

0,21
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9821

17.03.041

Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere. Geocomposito,
fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio; filtrazione delle
acque; casseratura a perdere. Il geocomposito e formato da tre strati distinti e
solidali cosi costituiti: due non tessuti filtranti con, all'interno, una struttura
tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon o polipropilene,
saldati tra di loro nei punti di contatto su tutta la superficie. Uno dei due filtri deve
essere rivestito con una membrana in poliolefine per I'impermeabilizzazione della
struttura drenante dall'inizio del getto alla presa del calcestruzzo. Il geocomposito
drenante deve avere un peso complessivo di g/m? 950 circa, una capacita drenante
in verticale sotto un carico di kPa 50 intorno a I/s/m 1.09 ed una capacita drenante
in orizzontale sotto un carico di kPa 5 con una pendenza pari al 1% di l/s/m 0.52
circa. Lo spessore del materassino drenante sottoposto ad un carico di kPa 2 deve
essere di circa mm 22. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita
da una georete formata da monofilamenti di poliammide (nylon 6 ) o polipropilene
trattati al carbon black contro i raggi U.V. aggrovigliati e termosaldati nei punti di
contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice
alveolare superiore al 90%. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate
da opportune certificazioni di qualita rese dalla ditta produttrice. Sono compresi gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m

17,19

0,25

41877

17.03.042*

Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili
nontessuti a filo continuo spunbonded 100% polipropilene, coesionati mediante
agugliatura meccanica con esclusione di colle e altri componenti chimici, uniti tra
loro mediante agugliatura meccanica. | due geotessili, di cui uno con funzione
prettamente filtrante e I'altro con funzione di protezione al filtro stesso, dovranno
essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in
opera.

m

9,09

0,16

1,54

41972

17.03.043*

Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in
poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile non tessuto a filo continuo
spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi
U.V. Il geocomposito dovra avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a
trazione longitudinale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione trasversale
35 KN/m (EN 1SO 10319); - Deformazione a rottura traversale max. 10% (EN ISO
10319); - Deformazione a rottura longitudinale max: 10% (EN 1SO 10319); -
Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi UV
inferiore al 15% (EN ISO 12224); - Permeabilita verticale sotto 2 Kpa 55 It/m?xs (EN
1SO 11058). Il prodotto dovra essere inoltre fornito con marchiatura dei rotoli
secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformita CE.

0,14

1,94

12161

20.01.084

Alberi da frutto tipo Castanea Sativa (Castagno da frutto). Alberi da frutto tipo
Castanea Sativa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo
del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

12162

20.01.084

001

Di due anni.

cad

24,10

0,36

12163

20.01.084

002

Di tre anni.

cad

36,17

0,54

46622

23.02.014

Protezione di giovani piante da danni di ungulati: sono compresi: fornitura e posa
in opera di protettori tipo Shelters cm 60.

cad

46639

23.04

Miglioramento castagneti

46640

23.04.001

Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura,
capitozzatura e tagli da eseguirsi su piante aventi diametro a 1,30 m da terra
inferiore a 40 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di risulta sul
letto di caduta.

46641

23.04.001

001

Potatura di rimonda del secco.

cad

33,65

0,50

46642

23.04.001

002

Capitozzatura

cad

28,22

0,42

46643

23.04.001

003

Taglio a raso

cad

17,37

0,26

46644

23.04.002

Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura,
capitozzatura e tagli da eseguirsi su piante aventi diametro a 1,30 m da terra
compreso tra 40 e 70 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di
risulta sul letto di caduta.

46645

23.04.002

001

Potatura di rimonda del secco.

cad

46,68

0,69

46646

23.04.002

002

Capitozzatura.

cad

46,68

0,69

46647

23.04.002

003

Taglio a raso.

cad

40,16

0,60

46648

23.04.003

Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura,
capitozzatura e tagli da eseguirsi su piante aventi diametro a 1,30 m da terra
maggiore di 70 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di risulta sul
letto di caduta.

46649

23.04.003

001

Potatura di rimonda del secco.

cad

56,44

0,84

46650

23.04.003

002

Capitozzatura.

cad

56,44

0,84

46651

23.04.003

003

Taglio a raso.

cad

56,44

0,84

46652

23.04.004

Innesto su soggetti di castagno selvatico di marze di varieta pregiata (marroni).
Sono compresi: la raccolta e la conservazione delle marze, I'applicazione in opera,
le suture e le legature.

cad

4,34

0,07
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46653

23.04.005

Intervento di sfollo e taglio raso su gruppi di ceppaie. Intervento di sfollo e taglio
raso su gruppi di ceppaie e piante da seme, sottomesse ed intercluse, poste
all'interno di castagneti da frutto coltivati, semiabbandonati od abbandonati,
compreso |'eventuale taglio, denunciato all'ente competente per territorio od
autorizzato dallo stesso ai sensi dell'art. 30 dell'allegato alla DGR n. 2581/01, di
piante di castagno da frutto di qualsiasi dimensione. Tale intervento, cofinanziabile
ai sensi delle vigenti misure di aiuto/investimento pubblico nel settore forestale,
non é riferibile a tipologie di intervento in cui non si applica I'art. 30 sopra citato,
ma le norme di cui al capo Il e IV della medesima deliberazione, in cui cioe il
sopressuolo, date le attuali caratteristiche tipologiche-strutturali, & governabile a
ceduo, ad altofusto o da convertire. Sono compresi: il taglio, la stramatura,
I'eventuale depezzatura, I'abbruciamento, la distribuzione uniforme o
I'allontanamento della ramaglia dalla superficie del castagneto migliorato, da
strade e sentieri, I'esbosco.

46654

23.04.005

001

Fino ad una massa al taglio pari a 200 quintali, da desumersi con idoneo metodo di
cubatura degli alberi in piedi

ha

1.194,00

17,70

46655

23.04.005

Fino ad una massa al taglio compresa tra i 200 ed i 500 quintali, da desumersi con
idoneo metodo di cubatura degli alberi in piedi

ha

1.736,72

25,72

46656

23.04.005

003

Fino ad una massa al taglio oltre i 500 quintali, da desumersi con idoneo metodo di
cubatura degli alberi in piedi

ha

2.170,90

32,17

46657

23.05

Diradamenti, Spalcatura, Cippatura, Andane

46658

23.05.001*

Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino
ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in
presenza di ostacoli su oltre la meta della superficie d'intervento. Al di sotto di un
numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare
& posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o
500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di
costo, il valore di ogni pianta in piu da tagliare & posto pari a 3,00 €. Detti valori
tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere.

46659

23.05.001*

001

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante
compreso tra 100 piante e 200 piante in sovrannumero rispetto alla densita da
ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono
conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle
ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione
uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da
strade e sentieri.

ha

1.325,96

21,23

46660

23.05.001*

002

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante
compreso tra 200 piante e 350 piante in sovrannumero rispetto alla densita da
ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono
conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle
ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione
uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da
strade e sentieri.

ha

1.737,69

27,82

46661

23.05.001*

003

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante
compreso tra 350 e 500 piante in sovrannumero rispetto alla densita da ottenere,
disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi
esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie;
sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della
ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri.

ha

2.198,64

35,20

46662

23.05.001*

004

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio compreso tra i 10 ed i 20 centimetri. Sono compresi: taglio di un
numero di piante compreso tra 100 piante e 200 piante in sovrannumero rispetto
alla densita da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri
che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei
polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati;
distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della
ramaglia da strade e sentieri.

ha

1.737,69

27,82

46663

23.05.001*

005

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio compreso tra i 10 ed i 20 cm. Sono compresi: taglio di un numero
di piante compreso tra 200 piante e 350 piante in sovrannumero rispetto alla
densita da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che
tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei
polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati;
distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della
ramaglia da strade e sentieri.

ha

2.197,67

35,18
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46664

23.05.001*

006

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di
diametro medio compreso tra i 10 e i 20 cm. Sono compresi: taglio di un numero di
piante compreso tra 350 e 500 piante in sovrannumero rispetto alla densita da
ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono
conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle
ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione
uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da
strade e sentieri.

ha

2.488,61

39,84

46665

23.05.001*

007

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio
compreso tra i 20 ed i 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante
compreso tra 100 e 200 piante in sovrannumero rispetto alla densita da ottenere,
disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi
esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli
assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta;
allontanamento della ramaglia da strade e sentieri.

ha

1.999,14

32,00

46666

23.05.001*

008

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio
compreso tra i 20 ed i 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante
compreso tra 200 e 300 piante in sovrannumero rispetto alla densita da ottenere,
disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi
esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli
assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta;
allontanamento della ramaglia da strade e sentieri.

ha

2.346,09

37,56

46667

23.05.001*

009

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio
superiore ai 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 100
e 200 in sovrannumero rispetto alla densita da ottenere, disposte a distanze
regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente
della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati;
primo concentramento manuale degli assortimenti per I'esbosco; distribuzione
uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da
strade e sentieri.

ha

2.346,09

37,56

46668

23.05.001*

010

Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio
superiore ai 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200
e 300 piante in sovrannumero rispetto alla densita da ottenere, disposte a distanze
regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente
della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati;
distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della
ramaglia da strade e sentieri.

ha

2.488,61

39,84

46669

23.05.002

Spalcatura eseguita in fustaia di conifere su circa 2.000 piante. Sono compresi:
taglio con motosega o arnese da taglio dei rami ripartiti sui palchi fino a 1/3
dell'altezza della pianta.

ha

1.139,73

16,89

46670

23.05.003

Eliminazione del materiale di risulta proveniente da lavori di miglioramento
forestale eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di
cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburante e lubrificanti.

ha

1.052,89

15,59

46671

23.05.004

Accordonamento del materiale di risulta proveniente dal taglio di utilizzazione di
boschi cedui maturi in andane disposte lungo la massima pendenza o lungo le
curve di livello a seconda delle disposizioni della D.L.

ha

759,81

11,25

46686

23.08

Esbosco - Viabilita forestale - Valore standard del legname all'imposto

46687

23.08.001

Esbosco fino ciglio strada rotabile di legna da ardere proveniente da lavori di
miglioramento forestale. Sono compresi: trattore munito di rimorchio trazionato,
concentramento del materiale, carico su rimorchio, esbosco per una percorrenza
non superiore ai 300 m, allestimento, escluso accatastamento.

100 kg

4,02

0,05

46688

23.08.002

Esbosco fino a ciglio strada rotabile di stangame di conifere derivante da lavori di
miglioramento forestale. Sono compresi: trattore munito di verricello forestale per
il concentramento e |'esbosco a strascico per una percorrenza non superiore ai 300
m, l'allestimento, escluso |'accatastamento.

100 kg

5,10

0,08

46689

23.08.003

Concentramento su pista trattorabile di stangame di pino e legna da ardere di
piccolo diametro derivante da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi:
I'impiego di animali (muli/cavalli da tiro) per il carico, trasporto per una
percorrenza non superiore ai 300 m, e scarico del legname escluso
accatastamento. E' altresi compresa I'individuazione e I'adeguamento del
tracciato, il concentramento del legname lungo il tracciato, I'alimentazione,
I'abbeveraggio, il ricovero e la custodia.

100 kg

7,06

0,11

46690

23.08.004

Concentramento su pista trattorabile di stangame di pino e legna da ardere di
piccolo diametro derivante da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi:
I'impiego di macchine semoventi (cavallo meccanico) per il carico, trasporto per
una percorrenza non superiore ai 300 m, e scarico del legname escluso
accatastamento.

100 kg

4,34

46691

23.08.005

Esbosco di stangame fino a ciglio strada rotabile di pino e legna da ardere di
piccolo diametro precedentemente concentrato su pista forestale da muli/cavalli e
macchine semoventi. Sono compresi: trattore munito di rimorchio per carico,
trasporto per distanze non superiori ai 300 m, scarico del materiale escluso
I'accatastamento

100 kg

2,72

0,04
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46692

23.08.006

Accatastamento di legna da ardere proveniente da lavori di miglioramento
forestale.

100 kg

46693

23.08.007

Adeguamento e ripristino pista di esbosco. Sono compresi: trattore cingolato
munito di lama apripista per una larghezza massima di m 2,50

46694

23.08.008

Ripristino di stradello di servizio. Sono compresi: taglio con decespugliatore
meccanico della vegetazione infestante la sede viaria; ripulitura delle pendici su
ciascun lato dello stradello per una larghezza compresa tram 1 e m 1,50;
sistemazione del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito. Esclusi i fosso di scolo.

4,34

0,07

46695

23.08.009

Apertura di sentiero di servizio. Sono compresi: |'eliminazione del soprassuolo
presente sul tracciato per una larghezza di cm 80; lo scavo e la costipazione del
piano viabile in ragione di m* 0,20 ogni metro di tacciato.

5,96

0,09

46696

23.08.010

Apertura di viale parafuoco largo m 6-8 su terreno cespugliato e scosceso. Sono
compresi: il taglio e I'asportazione degli arbusti per la fascia centrale di circa m 4
con mezzo meccanico e completamento a mano; lo spianamento delle asperita
maggiori con raccordi laterali; la formazione di sufficienti scoli trasversali.

8,15

46700

23.09

Interventi di restauro e valorizzazione di boschi di particolare valore naturalistico
ed ambientale

46706

23.09.003

Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un
soprassuolo in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono compresi: taglio ed
estirpazione degli stessi con I'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del
materiale in andane e I'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade, sentieri,
perimetro del bosco per una distanza di almeno 20 metri.

46707

23.09.003

Su soprassuolo mediamente infestato.

ha

2.170,90

32,17

46708

23.09.003

002

Su soprassuolo fortemente infestato.

ha

3.256,36

48,23

46709

23.09.004

Eliminazione di roveti, canneti, arbusti e cespuglieti. Sono compresi: taglio ed
estirpazione degli stessi con I'impiego di attrezzature meccaniche e portatili, la
triturazione del materiale in loco o nelle adiacenze od il suo conferimento come
rifiuto del materiale di risulta.

ha

3.690,53

54,66

46710

23.09.005

Ripristino muro in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione
ed il riempimento con acaglie a terra e monte del manufatto; il prezzo indicato &
valido per casi in cui & reperito sul posto. E' inoltre compreso I'eventuale ripulitura
da rbusti, lianose ed erbe, ed il trasporto dei materiali con ausilio di autocarro di
dimensioni adeguate.

217,09

3,21

46711

23.09.006

Tagliacqua in legno di castagno: realizzazione di canalette di attraversamento di
piste e strade forestali con pali di castagno posti trasversalmente rispetto all'asse
viabile. E' compreso lo scavo a mano o con piccoli mezzi meccanici della sede di
alloggiamento di dimensioni adeguate, la posa della canaletta precedentemente
costruita mediante I'assemblaggio di pali di castagno squadrati di idonea sezione o
non squadrati di idoneo diametro. Sono comprese le chiodature alla base della
canaletta e la graffiatura con tondino di ferro alla sommita. E' inoltre compreso il
rinfianco ponendo attenzione ad evitare |'eventuale futuro scalzamento a valle e
I'accumulo di materiale a monte dell'opera ed ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro finito.

48,85




